
MOBILSTÄNGSEL



• ÖKAD KVALITET

• RÄTT KONSTRUKTION

• LÄNGRE LIVSLÄNGD

• KONKURRENSKRAFTIGT

HALSANG MOBILSTÄNGSEL
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ÖKAD KVALITET
Vårt mobilstängsel tillverkas som de gjordes innan 

kostnadsjakten tog överhand på kvalitet och livslängd.

RÄTT KONSTRUKTION
Vi stansar ett hål det vertikala röret och sticker in det 

horisontella röret, ett brott på skarven/svetsen blir 

nästintill omöjligt.

Efter att ha stuckit in det horisontella röret i det vertikala 

röret svetsas anslutningen 100 % runt röret.

Förbandet kontaktsvetsas eller limmas inte, vi använder 

traditionell MIG-svetsning som ger en verklig svetsfog.

I nästa steg svetsas nätet på insidan av ramen och 

inte på ramen. Detta ger bästa skyddet för nätet och de 

bästa förutsättningarna för att hantera ett mobilstängsel

LÄNGRE LIVSLÄNGD
Slutligen varmförzinkas det färdigsvetsade mobilstängslet. 

Vi har nu en helsvetsad produkt med en ytbehandling som 

uppfyller högt ställda krav på rostkydd

KONKURRENSKRAFTIGT 

PRIS
Detta sammantaget gör att vi kan erbjuda en högkvalitativ 

produkt till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Nu bryter vi trenden. 

Vårt mobilstängsel får förbättrad kvalitet, 

konstruktion och längre livslängd.

www.halsang.se
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BUSINESS

EKONOMI

EXKLUSIV

HALSANG MOBILSTÄNGSEL

– Levereras i tre kvalitetsnivåer

KVALITETSNIVÅ EXKLUSIV BUSINESS EKONOMI

Stansat hål (rören går in i varandra)   

100% rundsvetsning   

Nät inne i ramen   

Varmförzinkat   

Nästintill oförstörbar vid normal användning/hantering   

Upp och ner, fraktas ofta – perfekt för uthyrningsfi rman!   

Rörtjocklek, mm 1.4 mm 1.1 1.1

Nätmaska, mm 75x300 75x300 100x300

Format, mm 3452x2000 3452x2000 3452x2000

Ø 30 x1,4

Ø 30 x1,4

Ø 30 x1,4
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HALSANG TRANSPORTSTÄLL

– för Mobilt Byggstängsel

Transportställ 

för byggstängsel
Standard transportställ TP 30 och TP 30 med 

4-kantiga hål (bra under vintertid, då snö och is 

ofta fyller igen rören på byggstängselramarna)

På båda dessa produkter har Halsang exklusiv 

försäljningsrätt genom patent ägt av 

vår tillverkare av mobilstängsel.
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HALSANG SPECIAL RENTING PANEL

– Med transportställ

KVALITETSNIVÅ SPECIAL RENTING

Stansat hål (rören går in i varandra)  

100% rundsvetsning 

Nät inne i ramen 

Varmförzinkat 

Nästintill oförstörbar vid normal användning/hantering 

Förstärkt på mitten  

Rörtjocklek, mm 1.1

Nätmaska, mm 100x300

Format, mm 2200x2000

SPECIAL RENTING 

Transportställ 

för byggstängsel
Standard transportställ TP 30 och TP 30 med 

4-kantiga hål (bra under vintertid, då snö och is 

ofta fyller igen rören på byggstängselramarna)

På båda dessa produkter har Halsang exklusiv 

försäljningsrätt genom patent ägt av 

vår tillverkare av mobilstängsel.

Ø 30 x1,4



HALSANG KRAVALLSTAKET

KRAVALLSTAKET 
Vårt kravallstaket fi nns med en fast v-formad fot eller med 

löstagbar fot. Kravallstaketet kan erhållas med eller 

utan M3 refl exer.

Kravallstaket är en utmärkt avspärrning där sikten ej 

får skymmas. Staketeens konstruktion gör dem lätta 

och smidiga att lyfta och fl ytta.

Med en enkel vridmanöver låser den övre ”haken” 

staketet i nästa stakets ögla.

LASTSTÄLLNING 
Med vår lastställning transporteras kravallsketen 

lätt, enkelt och säkert med gaff eltruck.
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SPECIFIKATION 
Kravallstaketet består av en galvaniserad, 

helsvetsad stålrörkonstruktion.

Ram, rördiameter 40 

Vertikala rör i ramen, mm 10

Varmförzinkat 

VÄLJ Fast fot

 Löstagbar fot

TILLVAL: 

Refl ex 

Format bxh, mm 2500x1000

Tillbehör Lastställning?
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FAST FOT

LÖSTAGBAR FOT



HALSANG 

MANUELL VRIDBOM

GÅNGJÄRN MED

SMÖRJNIPPEL

JUSTERBAR LÄNGD

3-6 METER

LÅSSPRINT

SPECIFIKATION 
Manuell vikbom i varmförzinkat stålkonstruktion.

Bom, längd, mm 3000-6000 

Bom, höjd, mm 1000

Stolpe, mm 100x100

Mottagarstolpe, mm 80x80

Stolpe, rörbåge, diameter 52

Bom, diameter, mm 72

Varmförzinkat 

Färgval Kan lackeras

Låsbar 

Fastsättning Gjuten platta

Vikt, kg 65

TILLVAL: 

Extra mottagrstolpe 

Överfallslås 

STABIL MED VARIABEL LÄNGD. 
Bommen går att komplettera med en eller fl era mottagarstolpar för att låsas i stängt 

eller öppet läge. Vid in-/utfarter bredare än 6,0 meter kan dubbla bommar monteras 

mot varandra. Bommen går att låsa.

Bommen levereras som standard i varmförzinkat stål, men kan med fördel lackeras i 

valfri kulör. För möjlighet till låsning, komplettera din vridbom med hänglås. Du kan 

även komplettera vridbommen med mottagarstolpe och överfallslås.

REFLEX
M3 refl ex.

MARKPLATTA
För montage på gjuten platta.



HALSANG VIPPBOM

KRAFTIG

KONSTRUKTION

JUSTERBAR LÄNGD

3-5 METER

LÅSSPRINT

STABIL MED VARIABEL LÄNGD. 
Denna vippbom är en prisvärd lyftbom. Bommens spärrar eff ektivt 

in- och utfarter med bredd mellan 3 och 5 meter. Bommen kan låsas 

i såväl stängt som öppet läge.

Bommen levereras som standard i varmförzinkat stål, men kan 

med fördel lackeras i valfri kulör. För möjlighet till låsning, 

komplettera din lyftbom med hänglås. Komplettera även 

med ledat stödben.

SPECIFIKATION 
Manuell vikbom i varmförzinkat stålkonstruktion.

Bom, längd, mm 3000-5000 

Bom, höjd, mm 1000

Stolpe, diameter, mm 2 st 100x50

Bom, rörbåge, diameter 62

Mottagarstolpe, mm 60x60

Varmförzinkat 

Färgval Kan lackeras

Låsbar 

Fastsättning Gjuten platta

Vikt, kg 140-200 

TILLVAL: 

Lås 



SPECIFIKATION 

Grindtyp  Mobil Speed Gate 

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 3000-6000 

Grindstolpe, mm 120x120x6.0

Grindram, mm 60x60x2.0

Profi ler, mm 25x25x1.5

Motor Elka 24V

Varmförzinkat 

Säkerhet Fotocell

Öppningstid, sek 9-10

Vikt, kg 350

HALSANG MOBIL SPEED GATE

- SNABBÖPPNING

HALSANG MOBIL SPEED GATE

- SNABBÖPPNING

SPECIFIKATION 

Grindtyp  Mobil Speed Gate 

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 5000-6000 

Grindstolpe, mm 160x160x6.0

Grindram, mm 60x80x3.0

Profi ler, mm 25x25x3.0

Motor Faac 230V

Material Aluminium och pulverlack

Säkerhet Fotocell och 4 st klämlist

Öppningstid, sek 5-6

Vikt, kg 280

SÄKERHET
Fotocell.

MOTOR
Faac 230V.

MANÖVERSKÅP
Låsbart.

VARNING
Varningslampa tänds när grinden är i rörelse.



HALSANG MOBIL SPEED GATE

- SNABBÖPPNING

HALSANG MOBIL SKJUTGRIND

- SNABBÖPPNING

SPECIFIKATION 

Grindtyp  Mobil Skjutgrind

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 5000-6000 

Grindstolpe, mm 80x80x4.0

Grindram, mm 40x60x3.0

3D-panel, mm 200x50x5.0

Motor Elka 24V

Varmförzinkat 

Säkerhet Fotocell

Öppningstid, m/sek 0.2

Vikt, kg 2600

SPECIFIKATION 

Grindtyp  Mobil skjutgrind

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 5000-6000 

Grindstolpe, mm 80x80x4.0

Grindram, mm 80x80x3.0

Profi ler, mm 25x25x3.0

Motor Elka 24V

Material Aluminium och pulverlack

Säkerhet Fotocell

Öppningstid, m/sek 0.2

Vikt, kg 2600

SÄKERHET
Fotocell.

FÄRGVAL
Valfri färg.

3D-PANEL
200x50x5.0 mm.

MOTOR
Elka 24V.



HALSANG MOBIL SPEED GATE

- SNABBÖPPNING

HALSANG MOBIL GATE

PÅ BETONGFUNDAMENT 

SPECIFIKATION 

Grindtyp  Mobil Grind Beongfundament 

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 5000-6000 

Grindstolpe, mm 100x100x4.0

Grindram, mm 60x60x3.0

3D-panel 40x40x4.0

Motor Elka 24V

Varmförzinkat 

Säkerhet Fotocell

Öppningstid, sek 16

Vikt, kg 1600 ELKA MOTOR
24V.

STABIL
Betongfundament.



VÅRT HELA SORTIMENT 

HITTAR DU PÅ 

www.halsang.se



HALSÄNGS STÄNGSEL AB

Kinnarp Halsäng 4,521 93 FALKÖPING • Växel 0515-460 40 • Telefax 0515-461 60  • Mail info@halsang.se
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